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Elektroauto Ladekabel

EVMOTIONS Sigma Type2 -> Type2 (1x32A) Elektroauto Ladekabel
Technische Daten
Stromanschluss 400V

Maße 100 x 6000 x 84 mm

Gewicht 2.5 kg

Produktbeschreibung

Ladekabel für Elektroautos Typ 2 (1-phasig, 7,4 kW)

Hauptmerkmale

Ladekabel für Elektroautos – Ladekabel für Schnellladegeräte an der Straße oder an der Wand
Schutzart IP54 (Schutz gegen schädlichen Staub, Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen)
Standard-Ladekabel für Elektroautos mit Typ 2-Anschluss
1. Mennekes (Typ 2)
2. Mennekes (Typ 2)
Kabellänge: 5 Meter
Anzahl der Phasen: 1
Stromstärke: 32 A (1-phasig)
Max. Leistung: 7,4 kW
Ladegeräteseitiger Anschluss: Typ 2 (IEC 62196, Mennekes)
Fahrzeugseitiger Anschluss: Typ 2 (IEC 62196, Mennekes)
Das Kabel ist TÜV-, CE- und UL-zugelassen.
Kabelstärke: 3 x 6,0 mm² + 1 x 0,5 mm²
Dieses Kabel eignet sich für Straßenladestationen und öffentliche Ladesäulen auf Parkplätzen von Einkaufszentren und
Hypermärkten.
Typ-2-Stecker (IEC 62196-2): seit 2014 der Standard der Europäischen Union, an jedem in Europa verkauften Elektro- und
Plug-in-Hybrid-Fahrzeug verbaut, unter anderem: {MARKAK}.

QR-Code scannen und Produktseite öffnen!
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