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Mobile Ladestation für Elektroautos

EVMOTIONS Zeta EVSE Type2 (max. 32A) Mobile Ladestation für
Elektroautos

Technische Daten
Stromanschluss 230V

Maße 100 x 6000 x 84 mm

Gewicht 2.3 kg

Produktbeschreibung

Elektroauto-Ladegerät Typ 2, 1-phasig (7,4 kW) + Tragetasche

Hauptmerkmale

Gratis Auto-Tragetasche
Ladegerät für Elektroauto-Batterien
Standard-Ladegerät für Elektroautos mit Typ-2-Anschluss
Großes LCD-Display mit Anzeige von Ladestrom, Temperatur und Stromverbrauch
Schutzart IP65 (staubgeschützt, allseitig gegen Strahlwasser geschützt)
1. Mennekes (Typ 2)
2. 1-phasiger blauer CEE-Stecker (32A)
Kabellänge: 4 Meter
Anzahl der Phasen: 1
Stromstärke pro Phase: 6-8-10-13-16-20-24-32 A (einstellbar)
Speichert die Stromstärke der letzten Ladung, sodass sie nicht bei jeder Ladung neu eingestellt werden muss
Diese Ladestation verfügt über Überstromschutz, Überspannungsschutz, Leckageschutz und Überhitzungsschutz
Max. Leistung: 7,4 kW
Fahrzeuganschluss: Typ 2 – IEC 62196
Das Kabel ist TÜV-, CE- und UL-zertifiziert.
Integrierter Überhitzungsschutz
Mit diesem Kabel lässt sich zu Hause jedes Elektroauto mit Typ-2-Anschluss laden
Kabelstärke: 3 x 6 mm² + 1 x 0,5 mm²
Ladeverzögerungsfunktion bis zu 12 Stunden
Typ-2-Stecker (IEC 62196-2): seit 2014 der Standard der Europäischen Union, an jedem in Europa verkauften Elektro- und
Plug-in-Hybrid-Fahrzeug verbaut, unter anderem: {MARKAK}.

QR-Code scannen und Produktseite öffnen!
https://geldzahlmaschine.de/elektroauto-ladekabel/evmotionszetat232-elektroauto-ladekabel/


